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PM2.5
一次性去除率

3M HEPA 高效过滤器

96%已装修住宅新风解决方案

DECORATED HOUSE
FRESH AIR SOLUTIONS 

防霾墙式新风机

QHRV

QHRV-4A1/4不B1
·EC 往复式双向电机
·HEPA 过滤除 PM2.5
·冷触媒除异味
·高低 2 档风速
·新风、排风、节能 3 种运行模式
·滤网更换提醒功能
（B 款带遥控）

QHRV-4A2、、/4B2/4B3
·EC 直流双向电机
·稀土陶瓷体热回收
·HEPA PM2.5 过滤
·高低 2 档风速
·新风、排风、节能 3 种运行模式
·滤网更换提醒功能
（B 款带遥控）

产品型号 额定风量
(m³/h)

最小噪音 dB
（A） 适用面积 电机功率

(W)
整机功率

(W) 热交换率 除霾净化率 面板尺寸
(mm)

内筒直径
(mm)

外筒直径
(mm)

圆筒长度
(mm)

QHRV-4A1/4B1 40 26 ＜ 40m2 4 6 无  ≥ 96%  240×240 φ163 φ175 330-440

QHRV-4A2/4B2/4B3 40 26 ＜ 40m2 4 6 90%  ≥ 96%  240×240 φ163 φ175 330-440

无需像中央空调一样铺设复杂的通风管路，只
需在安装区域墙上开一个 180mm 的圆孔，无
需室外作业，一步完成安装，在家就可以呼吸
大自然般的空气。

安装便捷  无管道
24 小时运行，一周仅用 1 度电
最先进、专属的、低噪音、低能耗、长寿命电机，
在 40m³/h 风量运行时，整机功率仅为 6W/h，
在 20m³/h 风量运行时，整机功率仅为 3W/h。

高效节能   低耗能

idm

性能参数表



已装修住宅新风解决方案

性能参数表

防霾壁挂新风机

产品型号 额定风量
(m3/h) 功率 (W) 电压 (V)

PM2.5 一
次净化效率

运行噪音
dB（A）

适用面积
（M2） 送风方式 重量 Kg 外形尺寸 mm

（L×W×H） 风口尺寸 mm

QHRV-12C1 120 30 220V/50HZ 98% 34 20~60 前送风 8.0 560×425×165 Φ110

QHRV-16C1 160 35 220V/50HZ 98% 36 40~75 前送风 8.4 560×425×165 Φ110
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DECORATED HOUSE
FRESH AIR SOLUTIONS 

无需像中央空调一样铺设复杂的通风管路，只
需在安装区域墙上开一个 110mm 的圆孔，无
需室外作业，一步完成安装，在家就可以呼吸
大自然般的空气。

安装便捷  无管道
多重净化过滤系统，24 小时连续运行，防止雾
霾的侵袭，给您无污染的洁净空气，保护家人
健康。

人性化操作界面便捷操控，独创一键式操作，
根据室内空气质量要求自动切换运行模式；可
根据室外温度变化自动控制新风阀的启停，适
合北方高寒气候的净化需求。

高效净化   保健康

智能智控  人性化

PM2.5
一次性去除率

IDM 静电模块
+3M HEPA 高效过滤器

98%

idm

IDM 微静电杀菌集尘模块，在杀灭细菌、病菌
的同时，将杀死的细菌、病菌吸附在高分子绝
缘材料表面，不会导致二次污染，有效保护家
人健康，防止禽流感的发生和传播。

健康杀菌  无污染

德国设计，更简洁
德国极简设计风格，金属拉丝箱体 +
磨砂面板更显简约时尚，彰显德国精
工品质。

循环送风，更高效
“r”形风口设计，上下立体式旋流送
风，提高风速和风压，使室内形成均
匀的气流组织扰动充分，净化效果更
均匀，避免净化死角。

大屏显示，更直观
全屏幕显示空气质量，实时监测室内
空气的 PM2.5 浓度、CO2 浓度、TOVC
浓度、温度、湿度等空气质量，真正
做到用户的“所见即所得”。

QHRV-12C1 、、/ QHRV-16C1



已装修住宅新风解决方案

性能参数表

防霾柜式新风机
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DECORATED HOUSE
FRESH AIR SOLUTIONS 

QHRV-35D1
QHRV-50D1

PM2.5
一次性去除率

IDM 静电模块
+3M HEPA 高效过滤器

98%

产品型号
QHRV-35D1 QHRV-50D1

新风 排风 新风 排风

额定风量 (m3/h) 350 250 500 350

功率 (W) 175 100 250 175

电流（A) 0.79 0.47 1.15 0.82

PM2.5 一次净化效率 98% 98%

热回收效率 % 75% 75%

运行噪音 dB（A） 35 37

适用面积（M2） 80~120 120~180

送风方式 正面送风 正面送风

电压 (V) 220V/50HZ 220V/50HZ

外形尺寸 m（L×W×H） 1550×420×240 1750×420×300

风口尺寸 mm Φ110 Φ110

idm

专利机芯 热效更高
采用专用龙翼紊流技术设计的高效热回收机芯，
使流经机芯风道的冷热空气更充分与超薄的特
殊热回收材料接触，大大提高热传递效率。

采用中科院技术异相膜

75%
热回收效率

德国设计，更简洁
德国极简设计风格，纯金属机身打造，简约
时尚，彰显德国精工品质。

大屏显示    更直观
全屏幕显示空气质量，实时监测室内空气的
PM2.5 浓度、CO2 浓度、TOVC 浓度、温度、
湿度等空气质量，真正做到用户的“所见即
所得”。

智能智控，人性化
人性化操作界面便捷操控，独创一键式“自
动”模式运行，可根据室内 PM2.5 浓度、
CO2 浓度自动调节风速高低、模式切换节能
运行；也可以根据个人需求进行新风、循环、
混风、节能模式运行。

健康杀菌    无污染
IDM 微静电杀菌集尘模块，在细菌被杀灭并炭化
的同时，静电模块将细菌吸附，不会导致二次污染，
有效保护家人健康，防止禽流感的发生和传播。

高效净化    保健康
多重净化过滤，24 小时连续运行，防止雾霾的侵袭，
保护家人健康。

循环混风    更洁净
在新风送入室内的同时，内循环净化，向空气净
化器一样净化室内空气，大大提高室内净化效率。

高效净化，无死角
独有“文丘里”形风口设计，形成三维旋流式
出风，发散式气流使室内气流组织扰动充分，
净化效果均匀无死角，使新风更健康。


